
П
орядок сборки:

Тумба отдельно стоящ
ая:

1.В основание (поз.2) установить регулируемы
е опоры

 (поз.28)
2.Н

а основание установить и закрепить тумбу (справа или слева) с помощ
ью

 ш
кантов (поз.34) и

эксцентриков (поз.32)
3.У

становить и закрепить боковину (поз.4), ф
альш

панель (поз.7) и перегородку (поз.6) с помощ
ью

ш
кантов (поз.34) и эксцентриков (поз.32)

4.В пазы
 боковин и паз основания установить задню

ю
 стенку (поз.3)

5.У
становить и закрепить съёмны

е полки (поз.8,9) с помощ
ью

 усиленны
х стяж

ек(поз.33)
6.У

становить и закрепить топ (поз.1) с помощ
ью

 ш
кантов (поз.34) и эксцентриков (поз.32)

7.У
становить вентиляционную

 реш
ётку (поз.27)

8.Закрепить на слайд-двери (поз.10) ручку (поз.31) справа или слева (с ты
льной стороны

 имею
тся

наколки)
9.П

осле сборки каркаса тумбы
 установить направляю

щ
ие в основание (поз.2) и топ (поз.1)

10.У
становить слад-дверь

Тумба с креплением топу стола:
1.Вы

полнить действия описанны
е вы

ш
е

2.С
 ты

льной стороны
 топа (поз.1) просверлить отверстия D

6 (справа или слева, зависит от
располож

ения тумбы
)

3.Закрепить опору к тумбе используя винты
, входящ

ие в комплект опоры
 с ты

льной стороны
4.Закрепить топ стола, к опоре тумбы

 используя винты
, входящ

ие в комплект опоры
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